Ersatzmessung von Hand - Messdokument

|:| nach der 2. Stabilisierung |:| nach der Durcharbeitung |:| nach DGS-Einsatz

GIEIS o vonkm ... bis km
Weiche Nr. B o [ ] Hauptstrang [ | abzw. Strang
Gemessen am durch AN fUrAG o
(Unterschrift) (Unterschrift)
. Punktabstand 1 m

Station

Gegenseitige Hohenlage Richtung Langshoéhe

und Verwindung (Vw) Sehne =10 m Sehne =10 m Sy -

Basis der Vw: 3 m Teilungspunkt 6/4 m Teilungspunkt 6/4 m 9
Soll | Ist Diff. |Vw. |Soll |Ist Spitze/ | Soll Ist Spitze/
Spitze Spitze
[mm] | [mm] |[mm] [[mm] |[mm] |[mm] |[mm] [mm] [mm] [mm]
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Punktabstand 1 m
Station
Gegenseitige Hohenlage Richtung Liangshohe
und Verwindung (Vw) Sehne =10 m Sehne =10 m Sonstiges
Basis der Vw: 3 m Teilungspunkt 6/4 m Teilungspunkt 6/4 m 9

Soll |Ist Diff. |Vw. |Soll |Ist Spitze/ | Soll Ist Spitze/

Spitze Spitze
[mm] |[mm] |[mm] |[mm] | [mm] |[mm] | [mm] [mm] [mm] [mm]
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